
Energy lives here™

Подтверждение эффективности применения 

 Преимущества 
 Измерение поглощения энергии до и после перехода на Mobil DTE 10 Excel 46 
показало экономию в среднем 3,7% энергии. Замеры энергопотребления 
проводились в идентичных условиях эксплуатации. При этом использованные 
материалы и расход материалов в час были одинаковыми. Помимо 
увеличения интервалов замены масла и срока службы системы, усиление 
защиты от износа позволило увеличить экономию энергии, составившую как 
минимум 330 000 кВт·ч/год (на основе 6 000 часов эксплуатации в год) для 
22 систем, эксплуатируемых на производственном участке. Ориентировочно, 
суммарное снижение выбросов CO2 составило около 200 000 кг/год.** 

Масло серии Mobil DTE 10 Excel позволяет 
экономить 3,7% энергии в среднем*

Volkswagen AG | Вольфсбург | Германия

 Описание 
 При изготовлении пластмассовых изделий 
методом литья под давлением в автомобильной 
промышленности помимо прочих применяются 
литьевые машины Krauss Maffei. В литьевых 
машинах используются гидравлические системы 
для создания усилия смыкания пресс-формы, 
перемещения литьевого агрегата, извлечения 
отформованного изделия и т. п. Чтобы уменьшить 
общее энергопотребление системы, снизить 
объем утечки масла и увеличить срок службы 
масла, был проведен поиск гидравлического масла, 
которое наилучшим образом подходило бы для 
поставленных целей и в результате смогло бы 
заменить гидравлическое масло на минеральной 
основе, которое использовалось до того момента. 

 Рекомендации 
 Изначально было рекомендовано масло серии 
Mobil DTE 10 Excel 46 — гидравлическое масло с 
высокими эксплуатационными характеристиками 
согласно ISO VG 46. Структура этого смазочного 
материала на минеральной основе снижает потери 
мощности в гидравлической системе, что приводит 
к заметному снижению энергопотребления. 
Превосходные вязкостно-температурные 
характеристики масел серии Mobil DTE 10 Excel 

mobilindustrial.com

*   Данное подтверждение эффективности применения основывается на опыте одного клиента. Фактические результаты могут варьироваться 
в зависимости от типа используемого оборудования, условий его обслуживания, эксплуатации и окружающей среды, а также типа ранее 
используемого смазочного материала. 

**   На сайте mobilindustrial.com можно получить дополнительную информацию о том, как смазочные материалы Mobil способствуют 
уменьшению вредного воздействия на окружающую среду. Фактические преимущества будут зависеть от выбранного продукта, условий 
эксплуатации и оборудования. 

 © 2016 Exxon Mobil Corporation. Все права защищены. Если не указано иное, все используемые в этом документе товарные знаки являются 
товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Exxon Mobil Corporation или одной из ее дочерних компаний. 

 HIPOP 2013-616 

Благодаря увеличению срока службы вашего оборудования и повышению его надежности, 
что, в свою очередь, ведет к сокращению расходов на обслуживание и сокращению 
простоев, наши опытные специалисты помогут вам обеспечить соответствие требованиям 
производственной и экологической безопасности** и повысить эффективность производства.

3,7% энергосбережения

позволяют подобрать марку масла с более низкой вязкостью. Это благоприятно 
сказывается на оборудовании при запуске систем, оснащенных приводами 
насосов с регулируемой производительностью, в низкотемпературном 
диапазоне, устраняя необходимость расходовать дополнительную энергию на 
предварительный подогрев масла. Таким образом, в будущем рекомендуется 
использовать масла Mobil DTE 10 Excel 46 для всех систем. 



Energy lives here™

Подтверждение эффективности применения 

 Преимущество 
 Использование гидравлических масел серии Mobil DTE 10 Excel™ позволило 
компании по изготовлению упаковки увеличить эффективность работы 
термопластавтоматов и сократить количество операций по плановому 
техобслуживанию.   Успешное первичное испытание гидравлических масел серии 
Mobil DTE 10 Excel™ в компании способствовало принятию решения о переводе 
дополнительных машин на запланированные интервалы техобслуживания. 

 Масло Mobil DTE 10 Excel™ позволяет компании по изготовлению упаковки 
повысить   эффективность эксплуатации гидравлических систем*

Термопластавтомат Husky | Компания по изготовлению упаковки | Айова, Соединенные Штаты Америки

 Описание 
 Одна из крупнейших в мире компаний по изготовлению 
упаковки использует определенное количество 
термопластавтоматов и регулярно проводит замену 
масла согласно установленному графику 
техобслуживания. Она обратилась к ExxonMobil с 
предложением определить стратегию повышения 
эффективности эксплуатации оборудования и 
оптимизации графика технического обслуживания. 

 Рекомендации 
 Специалисты компании ExxonMobil рекомендовали 
клиенту перевести четыре термопластавтомата 
Husky на гидравлические масла серии 
Mobil DTE 10 Excel™. Смазочные материалы серии 
Mobil DTE 10 Excel™, состоящие из высококачественных 
базовых масел и патентованного пакета присадок, 
созданы с применением научных и технических 
знаний для обеспечения исключительной 
эффективности гидравлических систем, включая 
выгоду от потенциального энергосбережения†.  

 Влияние 
Специалисты по техобслуживанию зафиксировали 
снижение давления нагнетания насосов гидросистемы 
термопластавтоматов. В результате большее 
количество работы выполняется при подаче меньшего 
объема масла, а для поддержания оптимальной 
температуры масла в масляном охладителе требуется 
менее интенсивный поток воды.   Кроме того, благодаря 
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*   Данное подтверждение эффективности применения основывается на опыте одного клиента. Фактические результаты могут варьироваться в зависимости от 
типа используемого оборудования, условий его обслуживания, эксплуатации и окружающей среды, а также любого ранее используемого смазочного материала.

**   Для получения дополнительной информации о преимуществах индустриальных смазочных материалов Mobil, которые способствуют уменьшению вредного воздействия 
на окружающую среду, посетите сайт mobilindustrial.com. Достижимые преимущества будут зависеть от выбранного продукта, условий эксплуатации и оборудования.

†   Энергоэффективность Mobil DTE 10 Excel™ относится исключительно к эксплуатационным характеристикам жидкости в сравнении с обычными гидравлическими 
жидкостями марки Mobil. Запатентованная технология, используемая при разработке масла, позволяет повысить эффективность гидравлического насоса на величину
до 6 % по сравнению с маслами Mobil DTE 20 серии в контролируемых условиях испытаний в типовой гидравлической системе. Заявление об энергоэффективности 
данного масла основано на результатах испытаний, проводившихся в соответствии с применимыми отраслевыми стандартами и протоколами. 

 © 2017 Exxon Mobil Corporation. Все права защищены. Все упомянутые товарные знаки являются товарными знаками или зарегистрированными
товарными знаками ExxonMobil Corporation или одной из ее дочерних компаний, если не указано иное. 
 POP 2014-013

увеличению интервалов замены масла снижаются риски, возникающие в результате 
прямого контакта персонала с оборудованием, и сокращаются объемы подлежащих 
утилизации отходов, образующихся в результате технического обслуживания. 
Результаты испытаний по программе лабораторного анализа Mobil Serv Lubricant 
Analysis показали, что смазочные материалы серии Mobil DTE 10 Excel™ остаются 
пригодными для непрерывного использования во всех термопластавтоматах. 

Наш главный приоритет — помогать вам в достижении ваших целей в сфере обеспечения безопасности, 
защиты окружающей среды** и производительности с помощью наших инновационных смазочных 
материалов и сервисов. Это повышение производительности. Именно так мы помогаем вам расширять 
горизонты своего представления об успехе.
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Energy lives here™

Подтверждение эффективности применения

 Преимущество 
 Клиент пришел к положительному выводу о преимуществах, 
достигнутых благодаря маслу Mobil DTE Excel 46: 
 - отсутствие внеплановых простоев или отказов оборудования 
 - оптимальный и стабильный расход фильтрующих элементов 
-   отсутствие проблем с совместимостью масла и материала, 

из которого изготовлены используемые в машинах Husky уплотнения 
и гибкие шланги. 

Mobil DTE 10 Excel 46 демонстрирует отличные эксплуатационные 
характеристики в машинах для литья пластмасс под давлением Husky*

Машина для литья под давлением — Husky H400 RS 80/70 | Завод по производству пластмассовых изделий | Россия

 Описание 
 Машины для литья пластмасс под давлением 
Husky используются преимущественно в 
производственных процессах. Клиент принял 
стратегию продления срока службы оборудования и 
повышения эффективности системы. Специалисты 
предприятия задались целью найти экономичную 
смазку, использование которой позволило бы 
повысить эксплуатационную эффективность и 
одновременно сократить общие расходы. 

 Рекомендации 
 Инженер по эксплуатации ExxonMobil представил 
и рекомендовал масло Mobil DTE™ 10 Excel 46 
— новое поколение гидравлических масел, 
обеспечивающих великолепную эффективность 
гидравлических систем, хорошие показатели 
чистоты и низкое образование осадка в системе, 
хорошую совместимость с материалом 
уплотнителей, а также потенциальную возможность 
увеличения срока службы компонентов. 

mobilindustrial.com

*   Данное подтверждение эффективности применения основывается на опыте одного клиента. Фактические результаты могут варьироваться в зависимости от 
типа используемого оборудования, условий его обслуживания, эксплуатации и окружающей среды, а также типа ранее используемого смазочного материала.  

**   На сайте mobilindustrial.com можно получить дополнительную информацию о том, как смазочные материалы Mobil способствуют уменьшению вредного 
воздействия на окружающую среду. Достижимые преимущества будут зависеть от выбранного продукта, условий эксплуатации и оборудования. 

 © 2017 Exxon Mobil Corporation. Все права защищены. Если не указано иное, все используемые в этом документе товарные знаки являются товарными 
знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Exxon Mobil Corporation или одной из ее дочерних компаний. 

 POP 2010-631 

 Влияние 
 Стороны пришли к соглашению провести полевые испытания и проверить 
эксплуатационные характеристики масла через 8 месяцев. На момент 
завершения полевых испытаний масло Mobil DTE 10 Excel 46 непрерывно 
использовалось в течение 4345 часов. 

 Безопасность 
 Сокращение количества операций 
по плановому техобслуживанию 
и отказов оборудования помогло 
уменьшить взаимодействие 
работников с оборудованием и снизить 
сопутствующие риски травматизма.

  Охрана окружающей среды** 

 Увеличение интервалов 
замены масла и фильтров 
способствовало снижению 
количества отработанного масла, 
подлежащего утилизации.

  Продуктивность 
 У клиента фактически увеличилась 
эксплуатационная доступность 
оборудования, сократилось годовое 
потребление масла и снизились затраты 
на техобслуживание и утилизацию 
отработанного масла. 

 4345  
часов без простоев



Energy lives here™

Подтверждение эффективности применения

 Преимущество 
 Благодаря применению гидравлического масла премиум-класса 
Mobil DTE 10 Excel 46 золотодобывающему предприятию из Калифорнии 
удалось исключить отказы гидронасоса из-за используемого в нем масла, 
сократить расход топлива и объем выбросов CO2, что обеспечило 
ежегодное сокращение расходов, которое оценивается предприятием 
в 1 149 300 долларов США. 

Увеличение срока службы гидравлического насоса 
благодаря применению масла Mobil DTE 10 Excel 46*

Экскаваторы с гидравлическим приводом Terex O&K RH 340 | Золотодобывающее предприятие |  Калифорния, США

 Описание 
 На золотодобывающем предприятии в Калифорнии 
работают два экскаватора с гидравлическими приводами 
Terex O&K RH 340, оснащенные двумя редукторами 
привода насоса. Каждый редуктор приводит во вращение 
10 масляных насосов гидросистемы. При использовании 
обычного гидравлического масла насосы гидросистемы 
часто выходили из строя по причине кавитационного 
износа и под воздействием сезонных колебаний 
температуры. Заменив 52 главных насоса гидросистемы 
(при стоимости замены одного насоса 54 000 долларов 
США) в течение 40 месяцев, предприятие обратилось к 
инженерам ExxonMobil с просьбой подобрать смазочный 
материал, позволяющий свести к минимуму отказы 
оборудования и сопутствующие затраты. 

 Рекомендации 
 Инженеры ExxonMobil порекомендовали предприятию 
перейти на использование гидравлического масла 
премиум-класса Mobil DTE 10 Excel™ 46. Состоящий из 
тщательно подобранных базовых масел и запатентованной 
системы присадок продукт Mobil DTE 10 Excel 46   создан 
для обеспечения максимальной эффективности 
оборудования в самых разных областях применения. 
Благодаря высокой стойкости к сдвигу и высокому индексу 
вязкости это масло может использоваться в широком 
диапазоне температур, обеспечивая высокий КПД 
гидравлического оборудования и защиту компонентов как 
при низких, так и при высоких температурах. 

mobilindustrial.com

 Улучшенная производительность 
 Наш главный приоритет — помогать вам в достижении ваших целей в сфере обеспечения безопасности, 
защиты окружающей среды** и производительности с помощью наших инновационных смазочных 
материалов и услуг. Это — повышение производительности. Именно так мы помогаем вам расширять 
горизонты своего представления об успехе. 

 Влияние 
 После перехода на использование гидравлического масла премиум-класса 
Mobil DTE 10 Excel 46 и выполнения рекомендаций, полученных от инженеров 
ExxonMobil, специалисты предприятия отмечают, что им удалось значительно 
уменьшить кавитационный износ и полностью исключить отказы гидронасоса 
из-за используемого в них масла, сократив на 160 часов время взаимодействия 
человека и машины. 

 Специалисты предприятия также отмечают, что благодаря использованию 
масла Mobil DTE 10 Excel 46 уменьшилось вредное воздействие на окружающую 
среду: расход дизельного топлива снизился на 21 450 галлонов, выброс CO2 — 
на 216 метрических тонн†. 

1149300  
ДОЛЛАРОВ 
США

Потенциальная ежегодная экономия до

†   Выброс CO2 в объеме 216 метрических тонн = 21 450 галлонам использованного топлива * 22,23 фунта CO2 на галлон дизельного топлива * 0,00045359 метрических 
тонн на фунт. Снижение выбросов рассчитано с применением коэффициентов выбросов CO2, опубликованных EPA (Агентство по охране окружающей среды США). 

*   Данное подтверждение эффективности основывается на опыте одного клиента. Фактические результаты могут варьироваться в зависимости от типа 
используемого оборудования, условий его обслуживания, эксплуатации и окружающей среды, а также типа ранее используемого смазочного материала. 

**   Для получения дополнительной информации о преимуществах индустриальных смазок Mobil, которые способствуют снижению вредного воздействия на 
окружающую среду, посетите сайт mobilindustrial.com. Достижимые преимущества будут зависеть от выбранного продукта, условий эксплуатации и оборудования. 

 © 2017 Exxon Mobil Corporation. Все права защищены. Если не указано иное, все используемые в этом документе товарные знаки являются товарными знаками или 
зарегистрированными товарными знаками компании Exxon Mobil Corporation или одной из ее дочерних компаний. 

 POP 2015-038 
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